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1. SISUKOKKUVÕTE 
 
Keskkonnamıju hindamise objektiks on OÜ Inseneribüroo Steiger poolt tehtud �AS Tootsi 
Turvas Peeri turbamaardla Kalina turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus�. 
 
Arendaja, kelleks on AS Tootsi Turvas, eesmärgiks on Peeri turbamaardla Kalina turbatootmis-
ala maavara kaevandamise loa taotlemine.  
 
Keskkonnamõju hindamise eesmärgiks on hinnata kavandatud tegevusega (turbatootmine 
Kalina turbatootmisalal) kaasnevaid keskkonnamıjusid ning nende ulatust.  
 
Kavandatava tegevuse ala paikneb Ida-Viru maakonnas Mäetaguse vallas Kalina külas Peeri soo 
lıunaosas riigile kuuluval kinnistul Mäetaguse metskonna maatükk nr 30. Turbatootmisala jääb 
tervikuna Viru kaevanduse mäeeraldise territooriumile teede ja kuivenduskraavidega piiritletud 
endisele kuivendatud freesturba tootmisalale, mida ümbritseb, kohati pılengutest tugevasti 
kannatanud, looduslik raba. 
 
Taotletava Kalina mäeeraldise pindala on 107,49 ha turba koguvaruga 336 tuh t, millest 154 tuh t 
moodustab vähelagunenud ning 182 tuh t hästilagunenud turvas. Uuringu andmetel on 
turbatootmisala keskmine kasuliku kihi paksus 1,9 m. Arendaja kavatseb kaevandada taotletava 
mäeeraldise piiresse jääava kinnitatud aktiivse tarbevaru ulatuses 227 tuh t. Koguvarust on välja 
arvatud turbavaru, mis jääb teede, vee puhastus- ja kogumisbasseinide alla ning korrastamiseks 
vajalik 0,5 m paksune jääkturba kiht. Jääkturbaväljadelt eraldub ıhku CO2, mille kogus Kalina 
mahajäätud tootmisalalt vıib ulatuda kuni 20 t/ha aastas. Pärast turbavaru ammendamist ja 
rekultiveerimist see probleem kaoks. 
 
Turbatootmisala katab sirgete kuivenduskraavide vırk, kraavid paiknevad tootmisväljakutel 
paralleelselt iga paarikümne meetri järel. Maapinna reljeefist lähtuvalt kogunevad kuivendus-
veed tootmisala kagunurka, kuhu on plaanis ehitada settebassein. Tänaseni juhitakse 
puhastamata kuivendusveed ca 1 km pikkuse kraaviga Kalina külas olevasse kaitsealusesse 
kurisusse. Kuivendusvee ärajuhtimiseks on ka muid vıimalusi: Peeri soo lıunaserva rajatava 
2,7 km pikkuse kraaviga Raudi kanalisse vıi ca 0,5 km pikkuse kraaviga Kohtla jıkke. 
 
Turba tootmine on kavandatud pinnakihiliselt freesmeetodil, pindmine vähelagunenud turvas 
kaevandatakse aiandusturba tootmise eesmargil, alumine suurema lagunemisastmega turvas 
toodetakse kütteturbaks. 
 
Kuna turba kaevandamine kuulub tuleohtliku ning freesturba esmatöötlemine tule- ja plahvatus-
ohtliku tootmise tuleohuklassi, jälgitakse turbatootmisalal ja selle lähiümbruses rangelt tule-
ohutuse eeskirju. Pılengute tıkestamise ja likvideerimise eesmargil rajatakse mäeeraldise ja 
teenindusmaale piirdekraavid ja tuletırjevee tiigid. Tuleohu eest kaitseb ka mäeeraldise ja selle 
teenindusmaa vahele jääv 50 m laiune tulekaitseriba, kus vıivad kasvada ainult lehtpuud. 
 
Turbatootmisalal ja selle ümbruse on küllaltki tihe teede vırk. Kalina külast viib tootmis-
väljadele 1,3 km pikkune kruusakatendiga tee. Turbaväljast lääne, pıhja ja kirde pool raba- ja 
metsaalal on Viru kaevanduse killustikkatendiga ühendusteede vırk, mille ca 2,5 km pikkune 
kirdepoolne haru viib Viru kaevanduse tootmiskeskuseni, kust läheb raudteeharu Tallinn-Narva 
raudteeni. 
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Keskkonnamõju hindamisel kaalutakse: 

� mıju maastiku üldilmele ja bioloogilisele mitmekesisusele, 

� mıju pinnaveele, 

� mıju pıhjaveele, 

� mıju välisıhule, 

� mıju kaitsealustele objektidele ja �aladele ning elustikule, 

� mıju sotsiaalsele keskkonnale ja omandisuhetele, 

� mıju inimeste tervisele, 

� riskid (tuleoht). 

 
Kavandatava tegevuse olulisemad mıjuallikad on pinnavee saastumine heljumiga ning tootmis-
tegevusega kaasnev tolm ja müra. Ümbruskonda vıivad ohustada tootmisalast alguse saavad 
pılengud. Uue eesvoolukraavi rajamisel ka mıju maastiku üldilmele ja pıhjaveele. 
 
Kavandatava tegevusega kaasnevad positiivsed keskkonnamõjud on: 
 

� tootmise lıpetamisel korrastatakse ammendatud ala taastuvaks sooks,.  
� ehitatakse kuivendusvee puhastamiseks settebassein, 
� lıpetatakse puhastamata kuivendusvee juhtimine kaitsealusesse Kalina karsti, 
� tööhıive paranemine ja omavalitsuse tulu suurenemine, 
� turvas on vallale üheks vıimalikuks alternatiivkütte allikaks. 

 
Negatiivsed keskkonnamõjud on: 

 
pinnaveele: 

� kvaliteedi halvenemine (hıljuvaine, orgaaniline aine, fosfor, lämmastik), 
� muutused veere�iimis (suurveeaegne kırgem veetase ja lühem kestvus). 

 
välisıhule: 

� turbatolmu teke kaevandamis- ja laadimistöödel; 
� tolmu teke turba väljaveol; 
� tuuleerosioon. 

 
 inimeste tervisele: 

� müra ja tolm turba väljaveol; 
� turbatolm tootmisalal; 
� mehhanismide müra ja vibratsioon, 
� vıimalikud tööınnetused. 

 
riskid: 

�� tuleoht. 
 
Uue eesvoolukraavi rajamisel lisaks ka: 
 
maastiku üldilmele ja bioloogilisele mitmekesisusele, 
pıhja(pinnase)veele 
 
Käesoleva KMH aruande koostaja peab kıige olulisemateks mıju pinnavee kvaliteedile ja 
inimese tervisele, uue eesvoolu kraavi rajamisel ka pıhjaveele. 
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Keskkonnamõjude leevenduseks rakendatavad abinõud ja soovitused on: 
 
mıju maastiku üldilmele ja bioloogilisele mitmekesisusele: 

� kaevandatud alade rekultiveerimine; 
� vıimalik uue eesvoolu kraavi trass valitakse olemasolevate teede äärde; 

 
pıhja(pinnase)veele: 

� lıpetatakse puhastamata kuivendusvee juhtimine kurisusse; 
 
pinnaveele: 

� settebasseinid, kuivenduskraavide settesüvendid ja ülevoolupääsude sissevoolu-
päised; 

� voolusängide regulaarne puhastamine; 
 
välisıhule: 

� kaevandamis- ja laadimistöödest loobumine tuulega üle 10 m/s; 
� turba kogumiseks kasutada pneumaatilisi kogujaid; 
� turba transpordil kasutada pealt kaetavaid haagiseid; 
� tuuletıkkeribad. 

 
kaitsealustele objektidele ja �aladele ning elustikule: 

� turba taastootmisel lıpetatakse puhastamata kuivendusvee juhtimine Kalina 
karstialale; 

 
 inimeste tervisele:  

� turba transpordiks kasutada asulateväliseid pılevkivikaevanduse teid; 
� eririietuse ja �vahendite (respiraatorid, kırvaklapid) kasutamine; 
� vıimalusel väiksemat müra ja vibratsiooni tekitavate masinate kasutamine; 
� tuule suuna arvestamine töö tegemisel; 
� tööohutusreeglitest kinnipidamine. 

 
tuleoht: 
��       tuleohutusreeglitest kinnipidamine. 

 
Koos leevendusabinõude rakendamisega on kavandatava tegevuse keskkonnamõju:  

� maastiku üldilmele � vähene 
� bioloogilisele mitmekesisusele � vähene, 

� pıhjaveele (pinnaseveele) � vähene, 

� pinnaveele � normi piires, 
� välisıhule � normi piires, 

� kaitsealustele objektidele ja aladele ning elustikule � vähene,  

� inimeste tervisele � normi piires, 
� tuleoht � vähene. 

 
Kavandatud tegevusele lisaks vaadeldi järgmisi alternatiivvariante:  

0 turba kaevandamisest loobumine (0-variant); 

1 kuivendusvee juhtimine Kalina kurisusse; 

2 kuivendusvee juhtimine Kohtla jıkke; 

3 kuivendusvee juhtimine Raudi kanalisse. 
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Parimaks lahendiks on kavandatav tegevus, s.o turba kaevandamine Kalina turbatootmisala 
maavara kaevandamise loa taotlusmaterjalides kirjeldatud viisil, kui eesvooluks ei valita Raudi 
kanalit. 
 
Olemasoleva olukorra säilimisel jätkub puhastamata kuivendusvee juhtimine kaitsealusele 
karstialale ja pıhjavette. Loodusliku koosluse väljakujunemine mahajäetud (rekultiveerimata) 
tootmisalal vıtab aega sadu aastaid. Vee juhtimisel Raudi kanalisse tuleb rajada 2,7 km uut 
veejuhet, millel vıib olla keskkonnale oluline negatiivne mıju. 
 
Eesvoolu valikul tuleks eelistada majanduslikult otstarbekamat puhastatud kuivendusvee ise-
voolset juhtimist Kalina karstialale. Vee suunamine pıhja pool olevasse Kohtla jıkke eeldab 
olemasoleva kuivendusvırgu mıningast ümberehitamist ja kuivendusvee pumpla rajamist. 
 
Kalina turbakaevandamisala maavara kaevandamise loa taotlusmaterjalides kavandatud 
tegevus ei oma olulist keskkonnamõju, kui arvestatakse: 
 

� kıigi kaasaegsete töö- ja keskkonnaohutuse nıuetega; 

� eespool loetletud leevendusabinıudega; 

� tagatakse seire,  

� pärast varude ammendumist rekultiveeritakse tootmisala taastuvaks sooks. 
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2. SISSEJUHATUS 
 

2.1 Arendaja, otsustaja, ekspert, asjast huvitatud isikud 

 
Arendaja: AS Tootsi Turvas, reg nr 10021374 

Tööstuse 1, Tootsi, 87501, Pärnu mk 

Telefon: 44 71 530 

Tiit Saarmets, ressursijuht 

Tiit.Saarmets@tootsiturvas.ee 

 
Otsustaja ja järelvalvaja: Viru regiooni keskkonnaamet 

Grafovi 21, 20308, Narva 

Telefon: 35 72 614; faks: 35 61 414 

Tiiu Sizova, keskkonnakasutuse juhtivspetsialist, juhataja kt 

tiiu.sizova@ida-viru.envir.ee 

 
Ekspert: AS MAVES, reg nr 10097377 

Marja 4d, 10617, Tallinn 

telefon: 65 67 300, faks: 65 65 429 

juhtekspert: Toomas Kupits, litsents nr KMH0018 kupits@maves.ee 

ekspert: Madis Osjamets (AS Maves) 

 
Asjast huvitatud isikud: 

Kavandatav tegevus toimub kohaliku tähtsusega Peeri turbamaardla territooriumil (Mäetaguse 
vald, Ida-Virumaa). Töö tulemustest on otseselt huvitatud AS Tootsi Turvas (arendaja), EV 
Keskkonnaministeerium (riigivara valitseja), Viru regiooni Keskkonnaamet (maavara 
kaevandamise loa väljastaja), kohalik omavalitsus, Riigimetsade Majandamise Keskus (RMK) ja 
Eesti Pılevkivi. Asustamata Peeri turbamaardla maa kuulub riigile. Samuti on asjast huvitatud 
lähedalasuvate kinnistute omanikud ja kohalik elanikkond üldiselt.  
 
 

2.2 Keskkonnamõju hindamise algatamine 

 
Keskkonnamıju hindamine algatati Viru regiooni Keskkonnaameti poolt kirjaga V 6-71-1/1386-
3 (vt lisa 4), vastavalt Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse 
(edaspidi KMH ja KJS seadus) § 6 lg 2 p2-ele. 
 
KMH programm on heaks kiidetud Viru regiooni Keskkonnaameti poolt 23.07.2009. a (vt lisa 

8). 
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2.3 Informatsioon avalikustamise kohta 

 
Keskkonnamıju hindamise algatamine ja selle tulemused on avalikustatud. Selleks avaldati 
16.06.2009.a �Ametlikes Teadaannetes� ja ajalehes �Pıhjarannik� KMH algatamisest ja 
programmi avalikustamise koosolekust 7.07.2009.a ning KMH aruande projekti avaliku arutelu 
koosolekust 14.05.2009. a. 
 
I koosoleku teemaks oli kavandatava tegevuse tutvustamine ja keskkonnamıju hindamise 
programmi arutelu. Koosolek, millest vıttis osa 12 asjast huvitatud inimest Viru regiooni 
Keskkonnaametist, Mäetaguse Vallavalitsusest, AS Tootsi Turvas, Kalina külaseltsist ning 
ümbruskaudsete külade elanikud, toimus 7. juulil 2009.a. Pagari seltsimajas (vt koosoleku 

protokolli lisas 6). 
 
Keskkonnamıju hindamise aruande avalikustamise materjalid lisatakse pärast avalikustamist. 
II koosolek, millest vıttis osa 15 asjast huvitatud inimest Viru regiooni Keskkonnaametist, 
Mäetaguse Vallavalitsusest, AS Tootsi Turvas, Kalina külaseltsist ning ümbruskaudsete külade 
elanikud, toimus 14.oktoobril 2009. a. Pagari seltsimajas (vt koosoleku protokolli lisas 11). 
Sisuks oli KMH aruande tutvustamine ja selle avalik arutelu.  
 
I ja II koosolekul tehtud märkuste ja ettepanekutega on keskkonnamıju hindamise aruande 
koostamisel arvestatud. 
 
 

2.4 Viited kavandatavat tegevust käsitlevate infoallikate kohta 

 
KMH aruande koostamise aluseks on OÜ Inseneribüroo Steiger poolt tehtud �AS Tootsi Turvas 
Peeri turbamaardla Kalina turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlus� (töö nr 08/0390, 
Tallinn 2009) (vt lisa 2). Peale selle kasutati veel järgmisi infoallikaid: 
 

� �Maavarade kaevandamise luba. Kalina turbatootmisala, Peeri turbamaardla� PB �Maa ja 
Vesi� töö nr 04481,. Tallinn 2004 [1]; 

� �Ida-Viru maakond. RAS Voka EPT maavarade kasutusluba. Kalina (Peeri) turbaraba� 
RAS �Eesti Maaparandusprojekt� töö nr 00053921, 1993 [2]; 

� Puhatu, Tudulinna, Hiiesoo, Peeri (Kalina) turbatootmisalade järeluuring. EGK, 1993 [3];  

� Ida-Viru maakonnaplaneering, Jıhvi 1998 [4]; 

� Mäetaguse valla arengukava 2008 � 2013, arenguvisiooniga aastani 2017, Mäetaguse 
2007 [5]; 

� �Mäetaguse valla üldplaneering� OÜ E-konsult, Tallinn, veebruar 2006 [6]. 
 
Keskkonnamıju hindamisel lähtutakse Eesti ıigusaktidest, s.h ka eelnıu staadiumis olevatest. 
Protseduuriliselt järgitakse �Keskkonnamıju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadust� 
(RT I 2005, 15, 87). 
 
Viited Eesti keskkonnaalastele ıigusaktidele leiab Riigi Teataja elektroonilisest andmekogust 
http://www.riigiteataja.ee/.  
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2.5 Mõisted 

 
� soo on selline osa maastikust, kus alalise veerohkuse ja hapnikuvaeguse tıttu jääb osa 

orgaanilist ainet lagunemata ning ladestub turbana;  
� turvas on orgaaniline maavara, mis sisaldab mineraalaineid mitte üle 35% kuivmassist ja mis 

on tekkinud sootaimede mittetäielikul lagunemisel suurenenud niiskuse ning hapnikuvaeguse 
tingimustes;  

� maardla on Maapõueseaduse järgi geoloogiliste töödega uuritud ja piiritletud ning Riiklikus 

maavarade registris arvele vıetud maavara lasund. Maardlad jaotatakse oma tähtsuselt 
üleriigilise ja kohaliku tähtsusega maardlateks; turbamaardla piiriks on turbakihi 0,9 m 
samapaksusjoon;  

� turbavaru - olenevalt maardla uurituse tasemest jagatakse turbavaru tarbevaruks, reserv-
varuks ja prognoosvaruks. Tarbevaru  määratlemine pıhineb uuringutel, mis peavad kindlus-
tama turba kaevandamiseks ja kasutamiseks vajalikud andmed. Nii tarbe- kui ka reservvaru 
jagatakse omakorda aktiivseks ja passiivseks varuks; 

� aktiivne varu - maavara (varu), mille kaevandamisel, rikastamisel ja esmasel töötlemisel 
kasutatav tehnoloogia ning tehnika tagavad maapıue ratsionaalse kasutamise, keskkonna-
kaitse nıuete täitmise ning varu kasutamine on majanduslikult otstarbekas ja kasulik; 

� passiivne varu -  kui maavara kaevandamisel, rikastamisel ja esmasel töötlemisel kasutatav 
tehnoloogia ning tehnika ei taga maapıue ratsionaalset kasutamist, keskkonnakaitse nıuete 
täitmist ning varu kasutamine on majanduslikult ebaotstarbekas; 

� reservvaru - reservvaru on varu, mis pıhineb geoloogilise hinnangu andmetel ja on maavara 
kasutamise perspektiivi hindamise aluseks.   

� kriitiline varu - taastuva loodusvara kriitiline varu on väikseim suurus, mis tagab loodusliku 
tasakaalu ja taastootmise, kaitsere�iimide täitmise ning bioloogilise ja maastikulise 
mitmekesisuse säilimise; 

� kasutatav varu - taastuva loodusvara kehtestatud kriitilisest varust ülejääv osa on taastuva 
loodusvara kasutatav varu. Majandustegevuse kavandamisel ei tohi ületada kasutatava varu 
kehtestatud suurust; 
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3. KAVANDATAVA TEGEVUSE JA KESKKONNAMÕJU 
HINDAMISE EESMÄRK JA VAJADUS 

 
 

3.1 Informatsioon arendaja kohta 
�

AS Tootsi Turvas on Eesti üks suuremaid ja vanemaid (asutatud 1919) turvast kaevandav ja 
ümber töötlev ettevıte. Alates 1996 aasta novembrist on Tootsi Turvas eraaktsiaselts. Aastast 
2002 kuulub kontserni VAPO OY. AS Tootsi Turvas  tootmisüksused asuvad Pärnumaal Tootsi 
ja Lavassaare vallas, Ida Virumaal Puhatus, Läänemaal Niibis, Harjumaal Turba asulas ja 
Peningis, Tartumaal Ulilas.  
 
AS Tootsi Turvas peamiseks tegevusalaks on turba- ja turbatoodete ning biokütuste ja energia 
tootmine kohalikest toorainetest. Ettevıtte arendamisel on esmaseks eesmärgiks loodusressursi 
mıistlik ja plaanipärane kasutamine ning heidete ja jäätmete tekkimise vähendamine selleks, et 
tootmistegevuse mıju keskkonnale oleks vıimalikult väike. 
 
Toodetakse turbabriketti, küttetükkturvast, kasvuturbaid, turba tootmiseks vajalikke masinaid 
(vallitajaid, pöörajaid). Toodetakse omavarutud kohalikest energiakandjatest sooja Tootsi, 
Lavassaare, Palivere, Taebla ja Torma asulatele. Töötajaid on ca 180. 
 
 

3.2 Kavandatava tegevuse ja keskkonnamõju hindamise eesmärkide kirjeldus 

 
Arendaja eesmärgiks on taotleda Peeri turbamaardla Kalina turbatootmisala maavara 
kaevandamise luba.  
 
Kohaliku tähtsusega maardlate puhul väljastavad taotlusmaterjalide alusel kaevandamise lube 
regiooni keskkonnaametid (otsustajad). Vastavalt Keskkonnamõju hindamise ja keskkonna-

auditeerimise seaduse § 6 lg 2 p 2 järgi on otsustaja kohustatud analüüsima mıju olulisust. 
 
Käesoleva keskkonnamõju hindamise objektiks on OÜ Inseneribüroo Steiger poolt koostatud 
Peeri turbamaardla Kalina turbatootmisala maavara kaevandamise loa taotlusmaterjalid. 
 
Keskkonnamõju hindamise eesmärgiks on hinnata turba kaevandamise ja kuivendusvee 
ärajuhtimisega kaasnevat olulist keskkonnamıju ning selle ulatust. Keskkonnamıju hindamisel 
on pıhirıhk kaevandamise mıjul veekeskkonnale ja ıhu puhtusele (tolm). Keskkonnamıju 
hindamise käigus käsitletakse ka alternatiivseid lahendusi ja pakutakse välja keskkonnamıju 
leevendusabinıud. 
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3.3 Õigusaktid ja planeeringud 

 
Kokkuvıtlikult saab turba kasutamist reguleerivad ıigusaktid ja dokumendid  jagada järgmiselt:  
 
� üldist keskkonnapoliitikat ja jätkusuutlikku arengut suunavad dokumendid, nagu  Eesti 

keskkonnastrateegia aastani 2030 (Riigikogu kiitis heaks 14.02.2007), Eesti kesk-
konnategevuskava aastateks 2007-2013 (heaks kiidetud Vabariigi Valitsuse 22.02.2007. a 
korraldusega nr 116), Säästva arengu seadus (RT I 1995 31, 384;  viimane redaktsioon RT I 
2009, 12, 73); Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus (RT I 
2005, 15, 87, viimane redaktsioon RT I 2009, 3, 15) jm; 

� maavarade ja ka turba kaevandamist (kasutamist) reguleerivad ıigusaktid, nagu 
Maapõueseadus (RT I 2004, 84, 572; viimane redaktsioon RT I 2009, 28, 170), Turba 
kriitilise varu ja kasutatava varu suurus ning kasutusmäärad (Vabariigi Valitsuse 12. 
detsembri 2005. a määrus nr 293) jm; 

� muud reguleerivad ıigusaktid, nagu Veeseadus (RT I 1994, 40, 655; viimane redaktsioon RT 
I 2009, 37, 251), Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa andmise, muutmise ja 
kehtetuks tunnistamise kord, loa taotlemiseks vajalike materjalide loetelu ja loa vormid 
(RTL 2002, 48, 664; viimane redaktsioon RTL 2009, 11, 131) jm. 

 
Keskkonnastrateegia aastani 2030 määratleb pikaajalised arengusuunad kogu 
elukeskkonna hea seisundi hoidmiseks. Keskkonnastrateegia  on Riigikogus 2005.a heaks 
kiidetud strateegia Säästev Eesti 21 elluviimise eelduseks keskkonnavaldkonnas. 
Valminud on Keskkonnategevuskava aastateks 2007–2013, mis juhindub Eesti Keskkonna-
strateegia aastani 2030 eesmärkidest ja tegevussuundadest. Keskkonnategevuskava (KTK) on 
koostatud eesmärgiga kokku panna laiapıhjaline kava, mis vıimaldaks prioriteetsete tegevuste 
elluviimist, kaasates erinevaid partnereid ja rahastamisallikaid.  
 
Maapõueseaduse ja Säästva arengu seaduse sätete alusel on fikseeritud turba kriitiline varu, 
kasutatav turbavaru ja aastased kasutusmäärad. Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2005. a 
määrusega nr 293  Turba kriitilise varu ja kasutatava varu suurus ning kasutusmäärad järgi on 
Eesti kriitiline turbavaru 1590 mln tonni, kasutatav varu 573 mln tonni ja aastane kasutusmäär 
2,65 mln tonni. Ida-Viru maakonnas on kriitiline turbavaru 142 mln tonni, kasutatav varu 60 mln 
tonni ja aastane kasutusmäär 0,26 mln tonni  
 
Maardlad jaotatakse oma tähtsuselt üleriigilisteks ja kohaliku tähtsusega maardlateks. Eesti 
maavarade varude arvestust peetakse riigi maavarade katastriga. Riigi maavarade kasutamiseks 
ehk kaevandamisıiguse saamiseks tuleb esitada maavarade kaevandamisıiguse loa taotlus 
üleriigilise tähtsusega maardlate puhul Keskkonnaministeeriumile, kohaliku tähtsusega 
maardlate korral regiooni keskkonnaametile. 
 
Turba kaevandamise reguleerimiseks on Keskkonnaministeeriumi poolt välja töötatud turba 
kaevandamise kasutamismäärad (kvoodid) maakondade lıikes ja nende kvootide piires peaks 
antama välja ka turba kaevandamise lubasid, kuhu on märgitud ka maksimaalne lubatud 
aastatoodang loaga haaratud alale. 
 
Veeseadus § 8 lıige 2 nimetab tegevused, mis nıuavad vee erikasutusluba. Kavandatava 
tegevuse puhul on tegemist järgmistega: 

- p.4, juhitakse heitvett ja teisi vett saastavaid aineid suublasse; 
- p.5, toimub veekogu tıkestamine, paisutamine, veetaseme alandamine vıi 

hüdroenergia kasutamine; 
- p.9, vee kasutamisel muudetakse vee füüsikalisi vıi keemilisi vıi veekogu 

bioloogilisi omadusi. 
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Ida-Viru maakonnaplaneeringu [4] järgi jääb Kalina turbaraba pılevkivi kaevandusvälja kaevan-
datud alale, kus maakonnaplaneeringuga piiranguid ette nähtud ei ole. 
 
Mäetaguse valla arengukava 2008 – 2013 [5] järgi praegu vallas turbatootmist ei toimu ning 
puudub alternatiivküte. Muudatusena soovitatakse (pılevkiviılile) alternatiivenergia kasutusele-
vıtu toetamist. Ohuks on kaevandustest saadavate tulude vähenemine/kadumine. 
 
Mäetaguse valla üldplaneering [6] sätestab, et Kalina rabas asub Kalina-Peeri turbamaardla, 
mille taaskasutuselevıtu vastu on huvi tuntud. Uute karjääride kasutuselevıtul on oluline 
arvestada väljaveoteedega ja elukeskkonna säilitamisega külades.  
 
 

3.4 Oodatav tulemus 

 
Oodatavaks tulemuseks on turba taastootmine (kaevandamine) Peeri turbamaardlas vıimalikult 
minimaalsete negatiivsete keskkonnamıjudega, et ei toimuks olulist pinna- ja pıhjavee reostust, 
veere�iimi muutust ning tolmu levikut ümbruskonda. Piirnevatel aladel peab säilima olemasolev 
bioloogiline mitmekesisus ning pärast tootmise lıppu peavad kaevandataval alal taastuma 
looduslähedased kooslused..   
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4. MÕJUTATAVA KESKKONNA KIRJELDUS 
 

4.1 Asend ja maaomand 
 
Kalina turbatootmisala asub Ida-Viru maakonnas Mäetaguse vallas Kalina külas Peeri turba-
maardla lıunaosas (vt joonis 1 järgmisel leheküljel) riigile kuuluval kinnistul Mäetaguse 
metskonna maatükk nr 30 (katastritunnus 49802:001:0400), mille kasutamise sihtotstarve on 
maatulundusmaa. Maaüksuse üldpindala on 111,6 ha, sellest taotletav mäeeraldise pindala 
107,49 ha (koos teenindusmaaga 133,67 ha). Ala ümbritseb Mäetaguse metskonna maatükk nr 
29 (katastritunnus 49802:001:0390). 
 
Kavandatav turbatootmisala jääb tervikuna Viru kaevanduse mäeeraldise territooriumile teede ja 
kuivenduskraavidega piiritletud endisele kuivendatud freesturba tootmisalale, mida ümbritseb, 
kohati pılengutest tugevasti kannatanud, looduslik raba. 
 
Mäeeraldisest ~6 km kirde poole jäävad Kohtla-Jarve Ahtme linnaosa ja Jıvi linn ning 2,5 km 
kaugusel asuvad Viru kaevanduse tööstushooned. Lähim inimeluase (Kalina küla Mıisakoha 
mü) jääb siit 0,9 km kaugusele lıunasse. 
 
Turbamaardlast 3 km ida pool kulgeb Jıhvi � Tartu - Valga riiklik pıhimaantee ning 3,5 km 
lääne pool Kohtla-Järve � Mäetaguse maantee. 
 

4.2 Geoloogiline ehitus ja hüdrogeoloogilised tingimused 
 
Maastikuliselt kuulub Mäetaguse valla pıhja- ja keskosa Kirde-Eesti lavamaa maastikurajooni [5]. 
 
Peeri soo jääb Jıhvi kırgustikule. Maapinna absoluutkırgused ületavad raba keskosas 75 m piiri, 
äärealadel langevad kuni 71 meetrini. Kalina turbatootmisala on turba väljavedamise ja 
kuivenduse mıjul vajumise tıttu ümbritsevast looduslikus seisus rabapinnast paari-kolme meetri 
vırra madalamal. Reljeef on tasane, turbavälja lıhestab hıre teede ja kraavide vırk (vt joonis 2, 
lk 17 ja vt foto 1, lk 19). Maapind on üldise loode-kagusuunalise langusega ning jääb 
absoluutkırguste 69,8 ja 72,9 m vahele, teed on meetri-pooleteistkümne vırra kırgemal. 
 
Geoloogilise kaardistamise 1 : 50 000 andmetel on siin pinnakatet 5 m, millest enamuse 
moodustab turvas. Uurimisandmetel [3] on tootmisalal säilinud ca 2,5 m paksune turbakiht, mille 
all on ıhuke (kuni 0,5 m) järvemuda (sapropeeli) kiht, mis lasub savikal moreenil vıi liival ja 
saviliival.  
 
Kalina turbaväli jääb Ülemordoviitsiumi Kahula kihistu (O3

kh2
) savika lubjakivi avamusalale. 

1970.a. rajatud pılevkivi uuringupuuraukude andmetel algavad pılevkivikihid siin 35�45 m 
sügavusel maapinnast. 
 
Hüdrogeoloogilises läbilıikes saab eraldada Kvaternaari setetega ja aluspıhjakivimitega seotud 
veekihte. Pinnakattes leviv pıhjavesi (edaspidi pinnasevesi) on surveta ja toitub vahetult samale 
alale langevatest sademetest. Sooalal on pinnasevesi lubjakivist isoleeritud savikate jääjärve- ja 
liustikusetete (moreen) poolt. Pinnasevee liikumine toimub raskusjıu mıjul reljeefi kırgematest 
kohtadest madalamale, turbatootmisalal kuivenduskraavide suunas. Lıuna pool, Kalina külas, on 
pinnakatte paksus väike (1�2 m) ja seal pinnaseveekihti välja kujunenud ei ole. Pinnakattesetted 
sisaldavad vett vaid sesoonselt suuremate sadude vıi kevadise lumesulamise aegu. 
 
Pıhjavesi levib Ordoviitsiumi karbonaatsetes setetes. Selle veekihi re�iim on kaevanduse tıttu 
tugevasti rikutud ja pılevkivikihtidest kırgemal lubjakivi praegu vett ei sisalda. Kalina küla vee-
varustus baseerub paaril sügaval Kambrium-Ordoviitsiumi liivakividest toituval kaevul, kust on 
majapidamisteni veetud trass. 
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Joonis 1     Kalina turbatootmisala asukoha plaan M 1:100 000 


